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Beschreibung

Aktive Linienstrahler mit Beam Steering zur

gleichmäßigen Beschallung großer Räume. Mit 

unserer browserbasierten LB AUDIO CONTROL 

App kann die Schallabstrahlung der ZL-A Serie 

in kürzester Zeit entsprechend der Raumgröße 

und der Positionen der Publikumsbereiche simu-

liert werden. Mit der OPTIMIZE-Funktion werden 

wahlweise ein oder zwei Beams automatisch auf 

die Publikumsbereiche ausgerichtet. Alternativ 

können die Beams auch über Neigung und Öff-

nungswinkel individuell erzeugt werden.

Langhub-Fullrange-Chassis mit einem außerge-

wöhnlich weiten Übertragungsbereich sorgen 

für hohe Sprachverständlichkeit und hervorra-

gende Musikwiedergabe.

Die Steuerung und Statusüberwachung erfolgt 

über Ethernet mit Netzwerkbefehlen.

Neueste Class-D-Verstärkertechnik mit Sleep- 

und Standby-Funktionen sorgt für eine sehr 

geringe Leistungsaufnahme.

• 	 Aktives DSP-gesteuertes Line Array mit Beam Steering
• 	� Vertikaler Abstrahlung mit LB AUDIO CONTROL App 

einstellbar 
• 	� Abdeckung der Publikumsbereiche mit einem oder  

zwei Beams
• 	� Automatische Optimierung der Abstrahlung auf die 

Publikumsbereiche
• 	� Steuerung und Status-Überwachung mit Netzwerk-

befehlen
• 	 Sehr linearer Übertragungsbereich
• 	 Horizontaler Abstrahlwinkel 140°
• 	 Optional mit DANTE-Interface
• 	 Sonderausführungen mit Höhe auf Maß 

•	 Ausstellungen, Messen
•	 Hotels
•	 Kirchen
•	 Konzertsäle, Theater
•	 Museen
•	 Säle, Hallen

Besonderheiten

Einsatzbereiche

ZL-A 100 AlArray (DANTE)
ZL-A 125 AlArray (DANTE)
ZL-A 200 AlArray (DANTE)
ZL-A 250 AlArray (DANTE)

Die Abstrahlcharakteristik der DSP-gesteuerten Line-Arrays 
ist mit unserer neuen LB AUDIO CONTROL App einstellbar.

ZL-A Serie                                                       Aktive Linienstrahler mit Beam Steering 
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Wichtige Sicherheitshinweise  

An Bauteilen im Geräteinneren können hohe Spannungen anliegen, die im Fall einer Berührung zu 
lebensgefährlichen Stromschlägen führen können.

�ACHTUNG!
Service und Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen, öffnen Sie nicht das Gehäuse, es  
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Im Geräteinneren sind keine Bedienelemente oder 
Bauteile, die ein Öffnen des Gehäuses erfordern. Sollte das Gehäuse durch Fachpersonal geöffnet 
werden, muss das Gerät vorher vollständig von der Netzspannung getrennt sein. 

�Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt mit dem mitgelieferten Netzkabel. Eine beschädigte 
Anschlussleitung darf nicht repariert werden. Das Gerät muss unbedingt geerdet sein! Niemals 
den Schutzkontakt des Netzsteckers isolieren.

�Die Netzsicherung befindet sich im Geräteinneren. Die Netzsicherung darf nur durch eine Ersatz
sicherung mit dem selben Wert ersetzt werden. Auf keinen Fall die Netzsicherung überbrücken 
oder durch einen höheren Wert ersetzen.

Die Betriebsspannung muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe. Das Gerät darf nicht im Regen, in der Nähe von 
Wasser, Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Swimmingpool oder in feuchten Räumen betrie
ben werden. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen, Gläser, Flaschen etc. auf das 
Gerät stellen.

�Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie die unmittelbare Nähe von Heizkörpern, Heiz-
strahlern oder ähnlichen Geräten. Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort 
gebracht wird, kann sich im Geräteinneren Kondenswasser bilden. Vor dem Einschalten so lange 
warten, bis das Gerät Raumtemperatur angenommen hat.

�Zum Schutz des Gerätes bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht beaufsichtigt oder benutzt 
wird, sollte der Netzstecker gezogen werden. Dies verhindert Schäden am Gerät aufgrund von 
Blitzschlag und Spannungsstößen im Stromnetz. Das Gehäuse kann im Betrieb erhöhte Temperatu-
ren annehmen und sollte deshalb nicht berührt werden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des 
Gerätes.

Bei unsachgemäßem Einsatz erlischt der Garantieanspruch!

�Haftungsausschluss
LB haftet nicht für Schäden an Lautsprechern und anderen Geräten, die durch Fahrlässigkeit oder 
nicht bestimmungsgemäßem Einsatz entstanden sind. Insbesondere haftet LB nicht für entgange-
nen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. Diese Beschränkung gilt auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Direktiven 2002/96/EC (WEEE) und  
2002/95/EC (RoHS) .

THIS UNITMUST
BE EARTHED!

Fuse 0,5 A
slow

THIS UNITMUST
BE EARTHED!

Fuse 0,5 A
slow

THIS UNITMUST
BE EARTHED!

Fuse 0,5 A
slow

THIS UNITMUST
BE EARTHED!

Fuse 0,5 A
slow

Bitte die folgenden Hinweise und diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen und unbedingt beachten!

4



Abmessungen

Prinzip 	 Aktives Line-Array mit Beam Steering

Bestückung 	 12 × 2,5“ Langhub-Breitband-Chassis mit 
	 Neodym-Magnetsystem

Abstrahlwinkel horizontal 	 140° (Ø 500 Hz … 10 kHz) -6 dB

Beam Steering vertikal	 1 Beam oder 2 Beams, unabhängig einstellbar

Abstrahlrichtung  	 - 45° … +45°, einstellbar

Öffnungswinkel 	 -20° …+60° , einstellbar  
	 (negative Öffnungswinkel erzeugen  
	 einen Focus vor dem Lautsprecher)

Software 	 LB AUDIO CONTROL App für PC und Mac

Übertragungsbereich 	 60 … 22.000 Hz (-10dB), 100 … 20.000 Hz (-3 dB)  

Schalldruck 	 max. 120 dB (@1 m)

Nom. Eingangspegel 	 Line In analog  +4 dBU sym., digital 0 dBFS

Max. Eingangspegel	 + 14 dBU sym.

Eingangsimpedanz 	 10 kOhm

Verstärkerleistung 	 6 x 70 Watt

Dynamikumfang 	 > 117 dB

DSP 	 32 Bit, 48 kHz

Latenzzeit	 0,64 ms

DSP Funktionen	 10 vollparametrische Filter im Eingang,  
	 Hochpass, Tiefpass, Compressor, Limiter, 	
	 Delay, Multiband-Limiter, 40 Presets, 
	 Auto On/Off (Sleep Mode)

Max. Delay (Input)	 1200 ms (408 m)

Bedienelemente	 DIP-Schalter für Groundlift und Steady ON, 	
	 Netzschalter

Netzwerkbefehle 	 On/Off, Gain, Mute, Presets, Level,  
(Fernsteuerung)	 Statusabfragen	

Abmessungen (B × H × T) 	 80 × 960 × 103 mm

Gewicht 	 6,5 kg

Ausführung 	 Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet 
	 Front Lochgitter Stahl, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte	 Gewindeeinsätze M 8 oben/unten,  
	 M 6 rückseitig

Anschlüsse 	 XLR Input, Ethernet, Ethernet für DANTE, 	
	 Kaltgeräte-Stecker

Stromversorgung 	 90....260 V AC 50/60 Hz

 
Leistungsaufnahme 
Standby	 2 Watt

Sleep	 2 Watt, mit DANTE-Interface 3,1 Watt 

Leerlauf (Idle)	 5,2 Watt, mit DANTE-Interface 5,6 Watt 

Max. Dauerleistungsaufn.	 80 Watt	

Peak. Leistungsaufnahme	 450 Watt	

Wärmeabgabe	 max. 80 Watt, 273 BTU/h

Garantie 	 5 Jahre

Technische Daten
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Technische Daten                                                     ZL-A 100 AlArray / ZL-A 100 AlArray DANTE 

Modelle	 Artikel-Nr.	 Ausführung 

ZL-A 100 AlArray Weiß 	 1011-0001	 RAL 9016
ZL-A 100 AlArray Schwarz	 1011-0002	 RAL 9005
ZL-A 100 AlArray DANTE Weiß	 1011-0003	 RAL 9016
ZL-A 100 AlArray DANTE Schwarz	 1011-0004	 RAL 9005
Andere Längen und Farben auf Anfrage
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Abmessungen

Prinzip 	 Aktives Line-Array mit Beam Steering

Bestückung 	 16 × 2,5“ Langhub-Breitband-Chassis mit 
	 Neodym-Magnetsystem

Abstrahlwinkel horizontal 	 140° (Ø 500 Hz … 10 kHz) -6 dB

Beam Steering vertikal	 1 Beam oder 2 Beams, unabhängig einstellbar

Abstrahlrichtung  	 - 45° … +45°, einstellbar

Öffnungswinkel 	 -20° …+60° , einstellbar  
	 (negative Öffnungswinkel erzeugen  
	 einen Focus vor dem Lautsprecher)

Software 	 LB AUDIO CONTROL App für PC und Mac

Übertragungsbereich 	 60 … 22.000 Hz (-10dB), 100 … 20.000 Hz (-3 dB)  

Schalldruck 	 max. 123 dB (@1 m)

Nom. Eingangspegel 	 Line In analog  +4 dBU sym., digital 0 dBFS

Max. Eingangspegel	 + 14 dBU sym.

Eingangsimpedanz 	 10 kOhm

Verstärkerleistung 	 8 x 70 Watt

Dynamikumfang 	 > 118 dB

DSP 	 32 Bit, 48 kHz

Latenzzeit	 0,64 ms

DSP Funktionen	 10 vollparametrische Filter im Eingang,  
	 Hochpass, Tiefpass, Compressor, Limiter, 	
	 Delay, Multiband-Limiter, 40 Presets, 
	 Auto On/Off (Sleep Mode)

Max. Delay (Input)	 1200 ms (408 m)

Bedienelemente	 DIP-Schalter für Groundlift und Steady ON, 	
	 Netzschalter

Netzwerkbefehle 	 On/Off, Gain, Mute, Presets, Level,  
(Fernsteuerung)	 Statusabfragen	

Abmessungen (B × H × T) 	 80 × 1250 × 103 mm

Gewicht 	 8,2 kg

Ausführung 	 Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet 
	 Front Lochgitter Stahl, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte	 Gewindeeinsätze M 8 oben/unten,  
	 M 6 rückseitig

Anschlüsse 	 XLR Input, Ethernet, Ethernet für DANTE, 	
	 Kaltgeräte-Stecker

Stromversorgung 	 90....260 V AC 50/60 Hz

 
Leistungsaufnahme 
Standby	 2 Watt

Sleep	 2 Watt, mit DANTE-Interface 3,1 Watt 

Leerlauf (Idle)	 6,3 Watt, mit DANTE-Interface 6,7 Watt 

Max. Dauerleistungsaufn.	 107 Watt	

Peak. Leistungsaufnahme	 600 Watt	

Wärmeabgabe	 max. 107 Watt, 364 BTU/h

Garantie 	 5 Jahre

Technische Daten
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Technische Daten                                                     ZL-A 125 AlArray / ZL-A 125 AlArray DANTE 

Modelle	 Artikel-Nr.	 Ausführung 

ZL-A 125 AlArray Weiß 	 1012-0001	 RAL 9016
ZL-A 125 AlArray Schwarz	 1012-0002	 RAL 9005
ZL-A 125 AlArray DANTE Weiß	 1012-0003	 RAL 9016
ZL-A 125 AlArray DANTE Schwarz	 1012-0004	 RAL 9005
Andere Längen und Farben auf Anfrage
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Abmessungen

Prinzip 	 Aktives Line-Array mit Beam Steering

Bestückung 	 24 × 2,5“ Langhub-Breitband-Chassis mit 
	 Neodym-Magnetsystem

Abstrahlwinkel horizontal 	 140° (Ø 500 Hz … 10 kHz) -6 dB

Beam Steering vertikal	 1 Beam oder 2 Beams, unabhängig einstellbar

Abstrahlrichtung  	 - 45° … +45°, einstellbar

Öffnungswinkel 	 -20° …+60° , einstellbar  
	 (negative Öffnungswinkel erzeugen  
	 einen Focus vor dem Lautsprecher)

Software 	 LB AUDIO CONTROL App für PC und Mac

Übertragungsbereich 	 60 … 22.000 Hz (-10dB), 100 … 20.000 Hz (-3 dB)  

Schalldruck 	 max. 126 dB (@1 m)

Nom. Eingangspegel 	 Line In analog  +4 dBU sym., digital 0 dBFS

Max. Eingangspegel	 + 14 dBU sym.

Eingangsimpedanz 	 10 kOhm

Verstärkerleistung 	 12 x 70 Watt

Dynamikumfang 	 > 120 dB

DSP 	 32 Bit, 48 kHz

Latenzzeit	 0,64 ms

DSP Funktionen	 10 vollparametrische Filter im Eingang,  
	 Hochpass, Tiefpass, Compressor, Limiter, 	
	 Delay, Multiband-Limiter, 40 Presets, 
	 Auto On/Off (Sleep Mode)

Max. Delay (Input)	 1200 ms (408 m)

Bedienelemente	 DIP-Schalter für Groundlift und Steady ON, 	
	 Netzschalter

Netzwerkbefehle 	 On/Off, Gain, Mute, Presets, Level,  
(Fernsteuerung)	 Statusabfragen	

Abmessungen (B × H × T) 	 80 × 1920 × 103 mm

Gewicht 	 11 kg

Ausführung 	 Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet 
	 Front Lochgitter Stahl, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte	 Gewindeeinsätze M 8 oben/unten,  
	 M 6 rückseitig

Anschlüsse 	 XLR Input, Ethernet, Ethernet für DANTE, 	
	 Kaltgeräte-Stecker

Stromversorgung 	 90....260 V AC 50/60 Hz

 
Leistungsaufnahme 
Standby	 2 Watt

Sleep	 2 Watt, mit DANTE-Interface 3,1 Watt 

Leerlauf (Idle)	 8,3 Watt, mit DANTE-Interface 8,7 Watt 

Max. Dauerleistungsaufn.	 160 Watt	

Peak. Leistungsaufnahme	 900 Watt	

Wärmeabgabe	 max. 160 Watt, 565 BTU/h

Garantie 	 5 Jahre

Technische Daten
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Technische Daten                                                     ZL-A 200 AlArray / ZL-A 200 AlArray DANTE 

Modelle	 Artikel-Nr.	 Ausführung 

ZL-A 200 AlArray Weiß 	 1009-0001	 RAL 9016
ZL-A 200 AlArray Schwarz	 1009-0002	 RAL 9005
ZL-A 200 AlArray DANTE Weiß	 1009-0003	 RAL 9016
ZL-A 200 AlArray DANTE Schwarz	 1009-0004	 RAL 9005
Andere Längen und Farben auf Anfrage
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Abmessungen

Prinzip 	 Aktives Line-Array mit Beam Steering

Bestückung 	 32 × 2,5“ Langhub-Breitband-Chassis mit 
	 Neodym-Magnetsystem

Abstrahlwinkel horizontal 	 140° (Ø 500 Hz … 10 kHz) -6 dB

Beam Steering vertikal	 1 Beam oder 2 Beams, unabhängig einstellbar

Abstrahlrichtung  	 - 45° … +45°, einstellbar

Öffnungswinkel 	 -20° …+60° , einstellbar  
	 (negative Öffnungswinkel erzeugen  
	 einen Focus vor dem Lautsprecher)

Software 	 LB AUDIO CONTROL App für PC und Mac

Übertragungsbereich 	 60 … 22.000 Hz (-10dB), 100 … 20.000 Hz (-3 dB)  

Schalldruck 	 max. 129 dB (@1 m)

Nom. Eingangspegel 	 Line In analog  +4 dBU sym., digital 0 dBFS

Max. Eingangspegel	 + 14 dBU sym.

Eingangsimpedanz 	 10 kOhm

Verstärkerleistung 	 16 x 70 Watt

Dynamikumfang 	 > 120 dB

DSP 	 32 Bit, 48 kHz

Latenzzeit	 0,64 ms

DSP Funktionen	 10 vollparametrische Filter im Eingang,  
	 Hochpass, Tiefpass, Compressor, Limiter, 	
	 Delay, Multiband-Limiter, 40 Presets, 
	 Auto On/Off (Sleep Mode)

Max. Delay (Input)	 1200 ms (408 m)

Bedienelemente	 DIP-Schalter für Groundlift und Steady ON, 	
	 Netzschalter

Netzwerkbefehle 	 On/Off, Gain, Mute, Presets, Level,  
(Fernsteuerung)	 Statusabfragen	

Abmessungen (B × H × T) 	 80 × 2500 × 103 mm

Gewicht 	 13 kg

Ausführung 	 Aluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet 
	 Front Lochgitter Stahl, pulverbeschichtet

Befestigungspunkte	 Gewindeeinsätze M 8 oben/unten,  
	 M 6 rückseitig

Anschlüsse 	 XLR Input, Ethernet, Ethernet für DANTE, 	
	 Kaltgeräte-Stecker

Stromversorgung 	 90....260 V AC 50/60 Hz

 
Leistungsaufnahme 
Standby	 2 Watt

Sleep	 2 Watt, mit DANTE-Interface 3,1 Watt 

Leerlauf (Idle)	 10,4 Watt, mit DANTE-Interface 10,6 Watt 

Max. Dauerleistungsaufn.	 210 Watt	

Peak. Leistungsaufnahme	 1200 Watt	

Wärmeabgabe	 max. 210 Watt, 717 BTU/h

Garantie 	 5 Jahre

Technische Daten
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Technische Daten                                                     ZL-A 250 AlArray / ZL-A 250 AlArray DANTE 

Modelle	 Artikel-Nr.	 Ausführung 

ZL-A 250 AlArray Weiß 	 1010-0001	 RAL 9016
ZL-A 250 AlArray Schwarz	 1010-0002	 RAL 9005
ZL-A 250 AlArray DANTE Weiß	 1010-0003	 RAL 9016
ZL-A 250 AlArray DANTE Schwarz	 1010-0004	 RAL 9005
Andere Längen und Farben auf Anfrage
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Halterungen
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Zubehör	 Artikel-Nr.	 Ausführung 

W-ZL Weiß	 7110-0005	 L-Montagewinke (Paar)
W-ZL Schwarz	 7110-0006

Anschluss-Terminal 

Zubehör

9

Zubehör	 Artikel-Nr.	 Ausführung 

SH 50 Weiß	 7110-0003	 Schwenkhalterung für 	
SH 50 Schwarz	 7110-0004	 ZL-A 100 AlArray und 	
		  ZL-A 125 AlArray
		  (Schwenkbereich  
		  +/– 45° ) 

SH 80 Weiß	 7110-0007	 Schwenkhalterung für 	
SH 80 Schwarz	 7110-0008	 ZL-A 200 AlArray und 	
		  ZL-A 250 AlArray
		  (Schwenkbereich  
		  +/– 45° ) 

Zubehör

6

W-ZL Weiß                                      7110-0005              L-Montagewinkel (Paar)
W-ZL Schwarz                                7110-0006
             
SH 50 Weiß                                    7110-0003              Schwenkhalterung Für ZL-A 100 AlArray und ZL-A 125 AlArray 
SH 50 Schwarz                              7110-0004              Schwenkbereich +/- 45°

SH 80 Weiß                                    7110-0007              Schwenkhalterung Für ZL-A 200 AlArray und ZL-A 250 AlArray 
SH 80 Schwarz                              7110-0008              Schwenkbereich +/- 45°
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W-ZL Weiß                                      7110-0005              L-Montagewinkel (Paar)
W-ZL Schwarz                                7110-0006
             
SH 50 Weiß                                    7110-0003              Schwenkhalterung Für ZL-A 100 AlArray und ZL-A 125 AlArray 
SH 50 Schwarz                              7110-0004              Schwenkbereich +/- 45°

SH 80 Weiß                                    7110-0007              Schwenkhalterung Für ZL-A 200 AlArray und ZL-A 250 AlArray 
SH 80 Schwarz                              7110-0008              Schwenkbereich +/- 45°
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LB AUDIO CONTROL App

7

LB AUDIO CONTROL App

Beim Start der LB AUDIO CONTROL App öffnet sich das OVERVIEW-Fenster. Hier werden alle im Netzwerk erkannten 
LB-Geräte (Devices) angezeigt. Ausserdem können über das  Menü virtuelle Demo-Devices eingefügt werden. 

Klicken Sie auf         um das Device-Fenster eines der Geräte zu öffnen. 

Falls bei der Installation über eine ältere Version der LB AUDIO CONTROL nicht das neue START-Feld für die Version 2.2 erscheint, 
bitte mit der Tastenkombination [CTRL] + [SHIFT] einen Refresh des Browser-Cache durchführen (Beim EDGE-Browser mit der 
Tastenkombination [CTRL] + ]F5]. Dann auf START klicken und im Overview-Fenster ebenfalls mit der selben Tastenkombination 
einen Refresh durchführen. Danach die App schließen. Beim nächsten Öffnen steht dann die neue Version zur Verfügung.

DEVICE-Fenster öffnen

OVERVIEW-Fenster 
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DEVICE-Fenster: Beam Steering mit der LB AUDIO CONTROL App

Mit unserer browserbasierten LB AUDIO CONTROL App können die Linienstrahler der ZL-A Series in kürzester Zeit 
entsprechend der Raumgröße und der Positionen der Publikumsbereiche konfiguriert werden. Mit der OPTIMIZE -Funktion 
werden wahlweise ein oder zwei Beams automatisch auf die Publikumsbereiche hin ausgerichtet. Alternativ können die 
Beams auch über Neigung und Öffnungswinkel individuell erzeugt oder angepasst werden.  

Wenn Sie eine Device oder eine Demo-Device öffnen, ist werksseitig eine Raumsituation voreingestellt.
Für ein neues Projekt passen Sie die entsprechenden Parameter an und berechnen die Schallabstrahlung.

Für ein neues Projekt geben Sie die Parameter individuell ein. Die Einstellungen werden in das angeschlossene Line Array 
(Device) direkt übernommen.

DEVICE-Fenster:  Beam Steering mit der LB AUDIO CONTROL App

Grundeinstellungen

Individuelle Einstellungen

11

ROOM:
Eingabe
der Raum-
Parameter

AUDIENCE:
Position und
Neigung der 
Publikums-
Ebene

SPEAKER:
Lautsprecher-
Position

BEAM FORMING:
Manuelle 
Eingabe oder
Korrektur von 
Abstrahlrichtung
und Öffnungswinkel

OPTIMIZE:
Automatische 
Optimierung:
Ausrichtung auf 
den Publikumsbereich

1.

2.

3.

4.

5.
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Beam Steering mit der LB AUDIO CONTROL App

Für ein eigenes Projekt können Sie die Parameter individuell eingeben:

Individuelle Einstellungen mit zwei Beams und Optimierung auf die Publikumsbereiche 

ROOM:
Eingabe
der Raum-
Parameter

AUDIENCE:
Position und
Neigung der 
zwei 
Publikums-
Ebenen

SPEAKER:
Lautsprecher-
Position

BEAM FORMING:
Manuelle 
Eingabe oder
Korrektur von 
Abstrahlrichtung
und Öffnungswinkel
der zwei Beams

OPTIMIZE:
Automatische 
Optimierung:
Ausrichtung auf 
die Publikumsbereiche

1.

2.

3.

4.

5.

Beam Steering mit zwei Beams

10 

Manuelle Eingabe der Delays (Custom Delays)

DELAYS:
Manuelle 
Eingabe oder
Anpassung von 
Delays für ein 
oder zwei Beams.

6.

Wenn Sie eine besondere Richtcharakteristik, z.B. aufgrund einer Simulation in einem CAAD-Programm (EASE, ULYSSES o.ä.)
realisieren wollen, können Sie die Delays [mm] direkt eingeben und die Schallausbreitung simulieren.
Hierfür müssen Sie zuerst im Menü „Custom Delays“ aktivieren, dann erscheint der zusätzliche Button                  im 
Raumsimulations-Fenster. Mit einem Klick auf den Delay-Button öffnet sich das Eingabe-Fenster für die Custom Delays. 
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DSP-Einstellungen im Input-Fenster

Klicken Sie im Device-Fenster auf                  um das Input-Fenster mit den DSP-Funktionen zu öffnen. 

DEVICE-Fenster:  Menü-Einstellungen

13

Beam Steering mit zwei Beams
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LB AUDIO CONTROL Network Commands

Netzwerkbefehle zum Ändern von Geräteeinstellungen

Das erfolgreiche Ändern von DSP-Parametern über Netzwerkbefehle wird mit dem HTTP-Statuscode „200 OK“ be-
antwortet. Alternativ kann im Netzwerkbefehl „cmds“ durch „smds“ ersetzt werden. Dann wird der Gesamtstatus 
(siehe unten <DSC IP>/status) als Antwort zurückgegeben. 

Function	 URL	 Examples URLs	

MUTE	 <DSC IP>/cmds/mute/<CH>/<i/o>	 Mute input 1:
		  http://192.168.0.100/cmds/mute/1/i	

UNMUTE	 <DSC IP>/cmds/unmute/<CH>/<i/o>	 Unmute input 2:
		  http://192.168.0.100/cmds/unmute/2/i	

GAIN	 <DSC IP>/cmds/gain/<CH>/<i/o>/<value>	 Gain input 1 auf -4,8 dB:
		  http://192.168.0.100/cmds/gain/1/i/-4.8

MIXER 	 <DSC IP>/cmds/mixer/<CH OUT>/o/<CH IN>/<value>	 Mixer Output 3, Input 7 auf -6 dB 
		  http://192.168.0.100/cmds/mixer/3/o/7/-6
	
PRESET	 <DSC IP>/cmds/preset/<num>	 Select preset 10:
		  http://192.168.0.100/cmds/preset/10	

PRESET LOCK   <DSC IP>/cmds/preset/<num>/lock/<true/false>  	Unlock (allow) Preset 2 
		  http://192.168.0.100/cmds/preset/2/lock/false

POWER	 <DSC IP>/cmds/power/<on/off>	 Switch device on/off
		  http://192.168.0.100/cmds/power/on
		  http://192.168.0.100/cmds/power/off

Netzwerkbefehle für Statusabfragen
	
Alle Geräte geben Statusinformationen im JSON Format aus. Nur die zur Verfügung stehenden Kanäle werden aufgelistet.

Function	 URL	 Examples URLs

STATUS	 <DSC IP>/status	 Get overall status (power, preset, gain, mute, mixer)	
	 http://192.168.0.100/status	
Example JSON response:

{ „power“: „sleep“, „preset“: 1, „channels“: [	
{ „channel“: 1, „type“: „i“, „gain“: -12.0, „muted“: true},	
{ „channel“: 2, „type“: „i“, „gain“: -12.0, „muted“: true},	
...]}	

Function	 URL	 Examples URLs

STATUS CH	 <DSC IP>/status/<CH>/<i/o>	 Get status of input channel 1 (gain, mute)
		  http://192.168.0.100/status/1/i
Example JSON response:

{ „channel“: 1, „type“: „i“, „gain“: -3.0, „muted“: false}	
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Function	 URL	 Examples URLs

LEVELS	 <DSC IP>/levels	 Read out all levels and gain reductions (limit)
		  http://192.168.0.100/levels
Example JSON response:

{ „channels“: [	
{ „channel“: 1, „type“: „i“, „level“: 4.0, „limit“: -3.2 },	
{ „channel“: 2, „type“: „i“, „level“: 4.0, „limit“: -1.6 },
...]}	

Function	 URL	 Examples URLs

LEVELS CH	 <DSC IP>/levels/<CH>/<i/o>	 Channel read out level and gain reduction of input 2 (limit)
		  http://192.168.0.100/levels/2/i
Example JSON response:

{ „channel“: 2, „type“: „i“, „level“: 4.0, „limit“: -1.6 }	

Function	 URL	 Examples URLs

LOCK STATUS      <DSC IP>/lockstatus	 Read out locking status (true for locked)
		  http://192.168.0.100/lockstatus	
Example JSON response:

{„Device“: true, 
„network commands“: true,
„presets“: {
„0“: true,
„1“: false,
„2“: false,
„3“: true,
„4“: true,
…}}

Function	 URL	 Examples URLs

INFO 	 <DSC IP>/info	 Read out global device info
		  http://192.168.0.100/info
Example JSON response:

{
„Name“: „DL-A 2.4 DSC“,
„Device“: „DL-A 2.4“,
„PCB“: „C416 v02“,
„MAC“: „44-6F-D8-43-00-23“,
„Version“: {
 „BL“: „1.2.12“,
 „MCU“: „2.1.0“,
 „DSP“: „2.1.5“}, 
„preset“: {
 „num“: 0,
 „name“: „DL-A 2.4: 0°“,
 „changed“: true},
„Power“: „on“,
„Runtime [h]“: „0:00:05“,
„Bootmode“: „BL“
}	
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